
CATERPILLAR
®

EFICIENCIA. PRODUCCIÓN. VERSATILIDAD.

Atención al cliente
901 13 00 13

www.barloworld.finanzauto.es



EXCAVADORA DE CADENAS CAT® 336F SB 
con la Cizalla CAT® S3070

“Un excelente equipo para trabajos de demolición”

La combinación de dos productos específicamente diseñados para trabajos de demolición hacen que el conjunto de 
la EXCAVADORA DE CADENAS CAT® 336F SB con la Cizalla CAT® S3070, ambos fabricados por el mismo fabricante,  
den las mejores prestaciones y las mayor productividad para realizar un excelente trabajo de demolición.

Las principales ventajas del conjunto son:

 - 2 equipos perfectamente adaptados a trabajar en común
 - Diseños y características de los equipos realizados por profesionales que, ambos, contaban conlas especifi 
 caciones unos de los otros para diseñar el conjunto perfecto.
 - Servicio postventa suministrado por la misma empresa de distribución.
 - Máxima calidad y mismos estándares de fabricación.

Cizalla S3070

Esta nueva Línea, recientemente presentada por Caterpillar, amplía la Serie S300B  y proporciona un mayor rango 
de posibilidades de trabajo, incorporando un modelo sin rotación para las aplicaciones donde no se hace necesaria, 
tanto para demolición primaria como secundaria. 

Su diseño incluye algunas características y ventajas a destacar, como:

 - Nueva mandíbula
 - Opciones de montaje mejorados
 - Nuevo  cilindro de retroceso con válvula de velocidad
 - En la giratorias, corona de giro de mayor dureza y seguridad
 - Buje principal con mayor durabilidad
 - Engrasadores accesibles desde el nivel del suelo
 - Carcasa diseñada de perfil bajo que mejora la visibilidad

Las Cizallas Cat pueden montarse en la pluma  o en el balancín y están perfectamente adaptadas a las Excavadoras 

de Cadenas y Excavadoras de Ruedas Cat, desde 13 a 95 toneladas.

Hojas sobre el lado 
derecho de las 
mandíbulas

Construcción sólida 
de la mandíbula

Nuevo diseño 
de la punta

Placas de 
desgaste dureza 
AR 400

Placas d e 
desgaste dureza 
AR 400

Tolerancia en el espacio 
en el cierre 

Gran área de captación.
Anticipa la retención de 
la punta en la mandíbula 
superior y reduce la 
desviación de la propia 
mandíbula

 Solo apriete– No Ajuste
 No es necesaria una herramienta especial
 Componentes Reemplazables
 Bulón de fácil acceso en campo
 Ajuste  por desgaste sobre los casquillos de bronce. 

 Diseño extendido del cilindro
 Cilindro diseñado CAT
 El vástago totalmente protegido es la carcasa de corte
 Tiempo de ciclo  del modelo S3070.  8 segundos.

 Rotor de giro de Diseño CAT
 Acceso al sellado  a través del sombrerete
 Fácil acceso/ mantenimiento
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